
Nowe jednostki napędowe na udoskonalonej ramie 
montażowej, o zwiększonej sztywności oraz ułatwionej, 
modułowej konfiguracji.
Opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie, 
zdobyte w najbardziej wymagających zastosowaniach w 

przemyśle ciężkim.
Zaprojektowane, aby zoptymalizować wykonanie, montaż 
oraz utrzymanie kompletnego napędu, z zachowaniem 
jego wysokiej wydajności, elastyczności, a przede 
wszystkim bezpieczeństwa użytkowania.
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CechyKorzyści

Niezawodność ➜
Zwiększona sztywność
Zminimalizowane deformacje i odkształcenia

Zrównoważony rozwój ➜
Ułatwiony proces produkcyjny
Zredukowana całkowita masa i ślad węglowy

Modułowość ➜
Montaż do podłoża lub na wale maszyny
Szeroka gama akcesoriów do konfiguracji

Elastyczność ➜
Kompletne rozwiązanie napędowe
Łatwość montażu

rossi.comKompletne zespoły napędowe na ramie montażowej



Dane techniczne

•  24 wielkości mechaniczne (140 ... 8001)
• Moment obrotowy do 1.000.000 N m
• Możliwość montażu na wale (z podporą/zestawem reakcyjnym), lub bezpośrednio do podłoża
•  Dostępne dla przekładni walcowych, stożkowo-walcowych oraz napędów kombinowanych z przekładniami planetarnymi, w 

pozycji standardowej lub leżącej
• Kompleksowe rozwiązania „pod klucz”

Przykłady zastosowań

Kompletne zespoły napędowe na ramie montażowej

Punkt reakcyjny dla ramy uchylnej

Sprzęgło kołnierzowe sztywne

Sprzęgło hydrokinetyczne Sprzęgło elastyczne

Hamulec tarczowy

Miernik momentu obrotowego

KOMPLETNY 
ZESPÓŁ NAPĘDOWY
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Hamulec szczękowy

Sprzęgło zębate
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